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rozpoczat sie w 1991 roku, w Nowym Saczu gdzie zaczelismy swojg dziatalnose w oparciu o catkowicie polski kapitat.
Bedac wiernym swoim wartosciom: ROZWOJ, INNOWACYINOSC, ODPOWIEDZIALNOSC i WIARYGODNOSC

po przeszto 30 latach zbudowalismy GRUPE FAKRO, ktora jest wiceliderem w produkgji okien dachowych na swiecie,

z okoto 15% udziatem w rynku globalnym. Tworzymy nowe produkty zmieniajace rynek okien dachowych. Jestesmy
autorem 200 zgtoszer patentowych. Do wielu krajow Swiata eksportujemy nie tylko okna dachowe, ale takze rozwigzania
i mysl twdrcza polskich inzynierdw, budujac wiarygodnose FAKRO i kreujac pozytywny wizerunek Polski na $wiecie.

Bedac odpowiedzialnym za przyszle pokolenia tworzymy innowacyjne produkty, ktére s energooszczedne i ekologiczne
przez co przyczyniaja sie do ochrony srodowiska. Nasze dzieci zastuguja, aby oddychac czystym powietrzem i zy¢ szczesliwie
na naszej planecie.

Grupa FAKRO:
- daje prace ponad 4000 osdb, - eksportuje 70% towardw. Produkty FAKRO

- inwestuje w infrastrukture: 11 zakfadéw mozna znalez¢ w ponad 60 krajach na catym swiecie,
produkcyjnych i 17 spotek dystrybucyjnych - oferuje ponad 1000 produktéw, a do tej pory

0 powierzchni biurowej, magazynowe;j nabywcdw znalazto ponad 9 min okien dachowych
i produkcyjnej wynoszacej okoto 270 000, na catym swiedcie.

FUNDACIA _ Myslimy o przysztosci naszego kraju. Zatozona i rozwijana przez FAKRO fundacja ,Pomysl o Przysziosci” podejmuje

POMYSL ; o : N . : :
oprzvszzoscl  Oraz wspiera wszelkie inidatywy stuzace rozwojowi gospodarczemu Polski oraz budowaniu kapitatu spotecznego.




W globalnym swiecie rywalizujemy

nie tylko na plaszczyznie gospodarczej,

ale réwniez sportowej. O poziom zycia trzeba
walczyc tak jak o zwyciestwo w sporcie.

Zamoznos¢ Polakow budujemy razem, wspdlnie
uczestniczac w gospodarczych Mistrzostwach Swiata.
W gospodarce, tak jak na boisku, musimy sobie ufac,

)
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POLSKA

zgodnie wspdtpracowac i nawzajem sie wspierac.
FAKRO jako ofidjalny Partner Polskiej Reprezentadii

w pitce noznej, od wielu lat wspiera kadre, co pozwala
nam czuc¢, ze wspdlnie z zawodnikami dostarczamy
milionom Polakéw niezapomnianych emodji i razem
budujemy poczucie narodowej dumy.

www.fakropl | 3
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GO GREEN

Zielony kolor towarzyszy nam od samego
poczatku powstania firmy, a kojarzona z nim
ekologia to aspekt, ktory przenika kazdg
dziedzine naszej dziatalnosci.

Projektujemy, planujemy i produkujemy

z dbatoscia o srodowisko naturalne.
Oferowanie ekologicznych

Okna dachowe FAKRO wytwarzane s3

z ekologicznych materiatow. Drewno to
surowiec naturalny, natomiast okna PVC
wykonane sa w duzej cze$ci z materiatu
przetworzonego i praktycznie w catosci
moga zosta¢ poddane recyklingowi.
Wykorzystujgc materiat powtérnie nie
zasmiecamy $rodowiska naturalnego,
ani nie zuzywamy zasobdw naturalnych.
Okna wykonane z tworzywa sa trwate

i energooszczednych produktdw jest wpisane
w DNA naszej firmy. Zapewniamy, ze kazdemu
procesowi, kazdemu dziataniu i kazdej naszej
decyzji zawsze towarzyszy troska o komfort

i zdrowe Zycie przysztych pokolen. Wszystkie
te dziatania zamknelismy teraz w tej jedne,
waznej filozofi GO GREEN.

i energooszczedne. Mozna je montowac
w kazdym pomieszczeniu: sypialni, salonie
czy pokoju dzieciecym. Idealnie row-

niez sprawdzajg sie w miejscach o duzej
wilgotnosci — kuchnie czy tazienki. Mozna
je dopasowac do kazdego wnetrza bo
oferowane sg w trzech kolorach: biatym,
w okleinie oty dab lub sosna.

CZYSTE POWIETRZE ZFAKRO

Okna dachowe dostarczajg naturalne
$wiatto nie tylko na nowe poddasza.
Podczas modernizacji pomieszczen pod
skosnym dachem mozemy zastosowac lub
wynmieni¢ zuzyte okna dachowe na nowe,
ktore oprocz poprawy estetyki zapewniajg
zdecydowanie lepsze parametry termoizo-
lacyjne. Oferta okien dachowych FAKRO
dostosowana jest do rzadowego progra-
mu ,Czyste Powietrze”. S3 to energoo-
szczedne okna trzy- i czteroszybowe wraz
Z systemami montazowymi — 0znaczone
spedjalna grafika.

Zastosowanie energooszczednych okien

dachowych na poddaszu zmniejsza

zapotrzebowanie na energie cieplng

podczas chtodnych dni przyczyniajac sie

do mniejszego zanieczyszczenia powietrza.
rekomendowane

produkty w programie
Czyste Powietrze

& FAKRO
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zdrowie i samopoczucie. Odpowiedni
bilans energetyczny to niskie koszty ogrze-
wania, a rozwigzania zwiekszajace bez-
pleczenstwo zapewniajg spokdj i wysoka

2 zyCia mieszkancow.
34
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ENERGOOSZCZEDNOSC

NIZSZE RACHUNKI ZA OGRZEWANIE

Jednym z najwazniejszych priorytetow podczas
projektowania okien dachowych FAKRO jest ich
energooszczednosc. Termoizolacyjna konstrukgja okien
dachowych 7 3- lub 4-szybowym pakietem oraz kotnierz
uszczelniajgcy w wersji Thermo gwarantujg

oszczednosc energii cieplnej i nizsze rachunki za ogrze-

Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, impregnowane

. jest prozniowo i malowane kilkukrotnie ekologicznym
L —1akierem wodnym. System naprowadzania skrzydfa za-
pewniajg prawidtowa prace otwieranego okna. Kanaliki

BEZPIECZENSTWO

SPOKOJ W ZYCIU

Okna dachowe musza zapewnic¢ bezpieczerstwo
uzytkowania oraz chronic przed tatwym wejsciem do
wnetrza pomieszczenia z zewnatrz. Opatentowany
system wzmochienia konstrukdji okna topSafe
zdecydowanie podnosi bezpieczenstwo uzytkowe

i antywiamaniowe. Okna dachowe FAKRO posiadaja

FUNKCJONALNOSC

KOMFORTOWA OBStUGA

Umieszczenie klamki w dolnej czesci skrzydta zapewnia
komfortowa obstuge okien. Nawet wyzej zamontowa-
ne okna dachowe sa fatwo dostepne. Automatyczny

nawiewnik V40P optymalnie dozuje ilos¢ $wiezego

wanie. Odpowiednio uksztattowane profile ram oraz na-
wiewnik w gérnej czesci oscieznicy umozliwiajg naptyw
duzej ilosci naturalnego Swiatta, a takze pasywne pozy-
skiwanie ciepfa stonecznego w chtodne dni. Wptywa to
pozytywnie na zréwnowazony bilans energetyczny.

umozliwiajace odptyw nadmiaru wilgoci minimalizujg
efekt ewentualnej kondensadji. Wszystkie te rozwigzania
sprawiaja, ze okna dachowe FAKRO skonstruowane sg
tak, aby cieszy¢ sie ich uzytkowaniem przez wiele lat.

co najmniej Il klase bezpieczeristwa dla catego okna
facznie z szyba, wg EN 13049. Firma FAKRO jako
pierwsza wprowadzita na rynek petng oferte okien
zmin. lll klasa bezpieczerstwa, wyznaczajac nowy
standard w branzy okien dachowych.

powietrza. Bezobstugowa wentylacja w oknach FAKRO
zapewnia zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz
oszczednos¢ energii cieplne.

laja na zastosowanie okien w réznych pomieszczeniach.
Natomiast, mozliwos¢ doboru koloru zewnetrznego
oblachowania do barwy pokrycia dachowego sprawia,
ze dom bedzie wygladat spdjnie i efektownie.

A\ \
y / 4
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Innowacyjnos¢ to DNA FAKRO i gtéwny motor rozwaoju firmy.
To filozofia nieszablonowego myslenia, ktdre sprawia, ze nowe rozwigzania roz-
szerzaja funkgjonalnos¢ i podnosza jakos¢ okien dachowych. Przyczyniaja sie do

stworzenia komfortowych warunkéw mieszkaniowych dla ludzi na catym swiecie.

topSafe
SYSTEM TOPSAFE

Zapewnia podwyzszone bezpieczenstwo uzytkowe i antywiamaniowe okna.

W sktad systemu topSafe wchodza:

- innowacyjny system mocowania spedjalnie wyprofilowanych zawiasow,
- metalowy element wzmacniajacy zaryglowanie,

- metalowa listwa utrudniajgca wlamanie przy pomocy narzedzi.

V40P
AUTOMATY(ZNY NAWIEWNIK V40P

Nawiewnik VAOP automatycznie reguluje wielkosc kanatu przeptywu,
dostarczajac optymalna ilos¢ powietrza do pomieszczenia.
Zapewnia to zdrowy mikroklimat, a jednoczesnie chroni przed
wyziebieniem wnetrza przyczyniajac sie do zmniejszenia rachunkow
za ogrzewanie.

Pro
TECHNOLOGIATHERMOPRO

Podnosi energooszczednosc oraz zwigksza trwatosc okien dachowych

Lepsza termoizolacyjnos¢ okien

Dzieki nowej powtoce niskoemisyjnej na szybie i wktadkom termoizolacyjnym
w oknie, oszczedzamy wiecej ciepta i ptacimy nizsze rachunki za ogrzewanie.
Wieksza trwatos¢ drewna dzieki kanalikom odwadniajacym

W dolnych narozach oscieznicy zastosowano kanaliki odprowadzajg wode
z kondensadji, przez co trwatos¢ profili drewnianych zostata zwiekszona.
Wyzsza szczelnos¢ okien w zakresie przepuszczalnosci powietrza
Okna maja 3 i najwyzsza 4 klase szczelnosci wg EN12207 przez co
zmniejszona jest ilos¢ przenikajgcego powietrza do wnetrza. Wazne przy
wentylagi mechaniczne.

Latwiejszy montaz i wiekszy komfort pracy

Nowe katowniki oraz wkrety Torx utatwiajg montaz okien dachowych

oraz zwiekszajg mozliwos¢ ich regulacji.

A\ \
y / 4
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FSC

www.fsc.org
FSC® C012577

Znak odpowiedzialnej
gospodarki lesnej

www.fakro.pl

BUDOWA OKNA

RODZAJE PROFILI OKNA

Okna powinny by¢ dobrane do poziomu wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.

Drewno
zbezbarwna
powloka akrylowa

Podstawowym surowcem
do produkdiji okien jest
najwyzszej jakosci drewno
sosnowe, klejone warstwo-
wo. Drewno impregnowa-
ne jest prézniowo

i malowane ekologicznym
lakierem akrylowym

w kolorze naturalnym.
Okno znajduje szerokie
zastosowanie w wiekszosci

pomieszczen na poddaszu.

FAKRO pozyskuje drewno
zlaséw o planowane;
gospodarce lesnej oraz
wykorzystuje w procesie
produkcji ekologiczne
materiaty nie zawierajace
szkodliwych substandji.

Drewno z biata
powioka
akrylowa

Drewno dwukrotnie
malowane biatym lakierem
akrylowym. Okna biate z

z widocznymi stojami
drewna, ktére zdobywajg
uznanie w oczach

0s6b cenigcych minima-
lizm i nowoczesne trendy.

GWARANCJA
105 | 155 | 205

GWARANCJI
NA OKNA

GWARANCJI
NASZYBY | ZAWIASY
OBROTOWYCH

GWARANCJI

NA DREWNIANE
OKNA OBROTOWE
ZPAKIETEM
SZYEl?SWVM

Drewno z biata
powloka
poliuretanowa

Do pomieszczen o okreso-
wo podwyzszonej wilgot-
nosci powietrza (kuchnie,
tazienki) przeznaczone sg
okna drewniane trzykrotnie
malowane lakierem poliu-
retanowym tworzacym na
powierzchni ramy trwatg

i idealnie gtadka powtoke
w kolorze biatym.
Widoczne elementy okna
jak np. zasuwka, kostka
ryglujgca wykonane sg
ztworzywa w kolorze bia-
tym, co podnosi estetyke
catego okna. Klamka

w kolorze srebrnym.

BEZTERMINOWA GWARANCJA
ODPORNOSCI SZYB HARTOWANYCH
NA GRADOBICIE.

W przypadku rozbicia szyby hartowanej przez grad
pakiet szybowy zostanie bezptatnie wymieniony.

JAKOSCI jestesmy PEWNI dlatego udzielamy diugoletniej gwarandji.

*Szczegdty na www.fakro.pl

@,
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Tworzywo
PVC

Okna aluminiowo-tworzy-
WOWe przeznaczone s
do pomieszczen o pod-
wyzszonej wilgotnosci
(tazienki, salony kapielowve).
Wielokomorowe profile
PVC w kolorze biatym
wzmochione s rdzeniami
stalowymi. Tworzywo nie
pochtania wilgodi, a okno
jest trwate i odporne na
korozje. Profile PVC zaliczaja
sie do klasy A — najwyzszej,
wg. normy EN 12608.
Okna dostepne s réwniez
w kolorze okleiny oty
dab (GO), sosna (PI)

lub antracyt (AQ).
Wybrane okna wykona-
ne sg w innowacyjnej
technologii taczenia profili
V-PERFECT.



Zawsze
Swieze powietrze
na poddaszu.

Z uwagi na szczelnos¢ sto-
larki otworowej stosowanej
w nowoczesnym budow-
nictwie mogg pojawiac sie
problemy z prawidfowg
wentyladja, co w konse-
kwengji moze powodowac
kondensacje pary wodnej
w pomieszczeniach.

W celu ograniczenia tego
Zjawiska, w oknach FAKRO
stosowane s réznego
rodzaju nawiewniki.

NAWIEWNIKI

Automatyczny
nawiewnik V40P

0 wydajnosci do 49m?/h,
przy roznicy cisnien 10 Pa,
w zaleznosci od szerokosci
okna. Poprzez automa-
tyczna regulacje wielkosci
kanatu przeptywu dostar-
cza optymalna ilos¢ po-
wietrza do pomieszczenia
Zapewniajac zdrowy
mikroklimat na poddaszu
oraz oszczednos¢ energii
cieplnej. Optymalne
rozwiagzanie umozliwia-
jace sprawne dziatanie
wentyladji grawitacyjne.

Wydajny
nawiewnik V35

posiada reczna regulacje
przeptywu powietrza.
Przy petnym otwarciu
nawiewnik zapewnia do-
ptyw Swiezego powietrza
w ilosci do 41mé/h przy
réznicy cisnier 10 Pa,

w zaleznosci od szerokosci
okna. Dzieki zwiekszonej
wydajnosci, wilgotnosc
powietrza w pomieszcze-
niu skutecznie obniza sie,
a przez to ograniczony
zostaje efekt kondensadji
pary wodnej.

PAKIETY SZYBOWE

d9d439

4-SZYBOWY

PAKIET

CHARAKTERYSTYKA Superenergooszczedny  Superenergooszczedny — Antywiamaniowy  Superenergooszczedny Pasywny
Ug (wg EN673) 0,7 W/m 0,5 W/m% 0,5 W/m 0,5 W/m 0,3 W/m
WSP. PROMIENIOWANIASEONECZNEGO g 0,46 0,53 0,48 0,47 048
PRZENIKALNOSC SWIATEA T, 0,68 0,73 0,68 0,67 0,66
ILOSCKOMOR Dwukomorowy Dwukomorowy Dwukomorowy Dwukomorowy Trzykomorowy
ZEWNETRZNA SZYBA HARTOWANA 4F 4F 4F aF F
ZEWNETRZNA SZYBA Z POWXOKA tATWOZMYWALNA = = F = =
RAMKA DYSTANSOWA Ciepfa Tal Ciepta TGl Ciepta TGl Ciepta TGI Ciepta TGl
WEWNETRZNA SZYBA LAMINOWANA = = + (klasa P2A) + (klasa P2A) =
GAZ SZLACHETNY Argon Krypton Krypton Argon Krypton

# FAKRO "



KLASY

OKIEN DACHOWYCH

FTP-V U4

Okno drewniane

w kolorze naturalnym, otwierane
obrotowo zautomatycznym
nawiewnikiem V40P

tatwo dostepna klamka
zmikrouchyleniem u dotu skrzydta

Uw=1,0 W/m2K z kotnierzem EHV-AT Thermo
U, =1,1 W/m’ ze standardowym kotnierzem

Energooszczedny, trzyszybow:
! pak\yet sz;lbo)(Ny UX

Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym,
ekologicznym lakierem wodnym

Automatyczny nawiewnik VAOP — wysoka
wodoszczelnos¢, brak pytu i owadow

System topSafe
— wyzsza odpomosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczwdrny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanej na gradobicie

PTP-V U4

0Okno aluminiowo-tworzywowe
w kolorze biatym, otwierane
obrotowo z wydajnym
nawiewnikiem V35

tatwo dostepna klamka
z mikrouchyleniem u dotu skrzydta

U =1,0 W/m?K z kotnierzem EHV-AT Thermo
U =11 W/m?K ze standardowym kotnierzem

Energooszczedny, trzyszybow
pak%t sz\ylboywy Uzyt

Wielokomorowe profile PVC

Okna w kolorze bia%i/m. Dostepne réwniez
w kolorze okleiny sosna i ztoty dab.

Wydajny nawiewnik VAOP — wysoka
wodoszczelnos¢, brak pytu i owadéw

: System topSafe
— wyzsza odpormnosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczworny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanéj na gradobicie

FTP-V U5

Okno drewniane

w kolorze naturalnym,
otwierane obrotowo z automa-
tycznym nawiewnikiem V40P

tatwo dostepna klamka
z mikrouchyleniem u dotu skrzydta

FTU-VU5

Okno drewniane w kolorze
biatym o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢, otwierane
obrotowo zautomatycznym
nawiewnikiem V40P

tatwo dostepna klamka
z mikrouchyleniem u dotu skrzydta

U,=0,86 W/m*K zkofnierzem EHV-AT Thermo U, =0,86 W/m?K z kofnierzem EHV-AT Thermo

U, =097 W/m’Kze standardowym kotnierzem

Superenergooszczedny,
trzyszybowy pakief szybowy U5

Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym,
ekologicznym lakierem wodnym

Automatyczny nawiewnik V40P — wysoka
wodoszczelnos¢, brak pytu i owadow

System topSafe
— wyzsza odporno$c na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczworny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanej na gradobicie

U, =097 W/m’K ze standardowym kotnierzem

Superenergooszczedny,
trzyszybowy pakief szybowy U5

Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno trzykrotnie malowane lakierem
poliuretanowym na kolor biaty

Automatyczny nawiewnik V40P — wysoka
wodoszczelnos¢, brak pytu i owadow

System topSafe
— wyzsza odpornosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczworny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanej na gradobicie

Produkty klasy STANDARD zapewniajg podstawowe funkdje stawiane oknom
dachowym. Dobrze doswietlajg naturalnym $wiattem wnetrze, umoZliwiaja przewie-
trzenie poddasza oraz zapewniajg widok na zewnatrz. Posiadajg dobre parametry ter-
moizolacyjne jak i akustyczne oraz wysoka jakos¢ charakteryzujaca produkty FAKRO.
Maja szerokie zastosowanie w budownictwie,

a cenowo przyporzadkowane s3 do grupy ekonomicznej.

Podwyzszone parametry oraz wyzsza funkcjonalnos¢ charakteryzuja

okna typu PROFI. Wieksza oszczednosc energii cieplnej, podwyzszone bezpie-
czenstwo antywiamaniowe i uzytkowe czy rozwigzania umozliwiajace efektywne i
optymalne przewietrzenie poddasza to tylko wybrane cechy okreslajace te produkty.
Okna PROFI to wysoka jako$¢ produktu

w konkurencyjnej cenie.

12 | www.fakro.pl



Okna dachowe wizualnie sg do siebie
Zblizone, jednak réznig sie miedzy soba
pod wieloma wzgledami. Nie tylko pa-
rametry termoizolacyjnosci czy akustyki
decydujg o ich réznicach. Bardzo wazng

kwestig jest konstrukcja okna, réznego
rodzaju systemy bezpieczenstwa

i termoizoladji, rodzaj zastosowanego
pakietu szybowego czy dodatkowe
wyposazenie. Wiasnie te elementy

decyduja o komforcie uzytkowania

okien dachowych na poddaszu. W celu
tatwiejszej identyfikadji, okna dachowe
FAKRO zostaty podzielone na trzy klasy:

STANDARD, PROFI i LUX.

FPPVUSpesseamx |  FITU6 | FITUSThermo

Okno drewniane

otwierane uchylnie

i obrotowo, zautomatycznym
nawiewnikiem V40P

tatwo dostepna klamka z mikrouchyleniem u dotu
skrzydta

Uw=1,0 W/m
ze standardowym kotnierzem

Superenergooszczedny,
trzyszybowy pakiet szybowy U5

Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prézniowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym,
ekologicznym lakierem wodnym

Automatyczny nawiewnik V40P — wysoka wodo-
szczelnos, brak pytu i owadéw

System topSafe — wyzsza odpornosc na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Poczwdrny system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanej na gradobicie

Okno drewniane
otwierane obrotowo
zsuperenergooszczednym
pakietem szybowym

tatwo dostepna klamka u dotu skrzydfa

U, =0,71 W/m3K z kotnierzem EHV-AT Thermo
U’W:O,SO W/m?K ze standardowym kotnierzem

Superenergooszczedny,
trzyszybowy pakiet szybowy U6

Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prozniowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbarwnym,
ekologicznym lakierem wodnym

System topSafe — wyzsza odpornos¢ na wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Piecioelementowy system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanej na gradobicie

Okno drewniane
otwierane obrotowo

Zpasywnym
pakietem szyz‘:wym

tatwo dostepna klamka u dotu skrzydfa

U,,=0,58 W/m?K

z kotnierzem EHV-AT Thermo
Pasywry,

czteroszybowy pakiet szybowy U8
Klejone warstwowo drewno sosnowe
Impregnacja prézniowa

Drewno dwukrotnie malowane bezbar-
wnym, ekologicznym lakierem wodnym

System topSafe — wyzsza odpornos¢ na
wiamanie

Technologia thermoPro podnosi trwatos¢
i parametry okien dachowych

Piecioelementowy system uszczelnienia
System naprowadzania skrzydta

Wieczysta gwarancja
szyby hartowanej na gradobicie

Najwyzsza jakos¢ oraz wyjatkowa funkcjonalnos¢ produktéw zardwno pod wzgledem konstrukcyjnym jak i uzytkowym. Okna dachowe
klasy LUX posiadajg unikalne rozwigzania, ktére wyrézniaja je na catym swiatowym rynku. Wiele z zastosowanych rozwigzan jest chronione
patentami i ma znaczacy wptyw na funkgjonalnos¢ oraz komfort uzytkowania okien dachowych. Najlepsze wspdtczynniki termoizolacyjnosci,
wysokie bezpieczenstwo, estetyka oraz fatwos¢ obstugi decyduija, ze sg to produkty najwyzszej klasy, ktdre spetniajg oczekiwania najbardziej
wymagajacych klientéw. Okna klasy LUX to unikatowe, innowacyjne produkty; ktérych nie oferujg inni producenci.

f WAVE

# FAKRO
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TRZYSZYBOWE
OKNA OBROTOWE

@ Popularna konstrukgja okien z zawiasem
umieszczonym w potowie wysokosci okna.

@ \\ygodna obstuga okna za pomocg klamki
umieszczonej w dolnej czedci skrzydta.
Klamka posiada dwa stopnie
mikrouchylenia.

@t atwy sposdb mycia zewnetrznej szyby
i zaktadania markizy dzieki zasuwce
blokujacej obrécone o 180° skrzydto.

@ Automatyczny nawiewnik V40P,

@ Podwyzszona odpornose na wiamanie - system
topSafe.

/.

@ Technologia thermoPro podnosi jakos¢
i parametry okien dachowych, czego
wynikiem jest wyzsza ich energooszczednosc,
zwiekszona trwatos¢, doskonata szczelnos¢
oraz tatwiejszy montaz.

@ Najwyzszej jakosci drewno sosnowe,
klejone warstwowo, impregnowane
prozniowo.

@ Bogata oferta akcesoridw wyposazenia
dodatkowego.

@ Zakres montazu 15-90°.



<0

S0
-9

trzyszybowy pakiet U5 wypetnio-
ny gazem szlachetnym — kryptonem,
U, =0,97 W/m’K ze standardowym

<0

trzyszybowy pakiet U5 wypetiony
gazem szlachetnym — kryptonem,
U, =0,97 W/mK ze standardowym

kotnierzem, kotnierzem,
U,=0,86 W/m2K z kotnierzem U, =0,86 W/m?2K z kotnierzem
EHV-AT Thermo, EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wypel-
niony gazem szlachetnym —argonem,
U, =11 W/m?K ze standardowym

<0

trzyszybowy pakiet U4 wypetnio-
ny gazem szlachetnym —argonem,
U, =1,1 W/mK ze standardowym

kotnierzem, kotnierzem,
U =10 W/m2K z kotnierzem EHV-AT U =10 W/m2K z kotnierzem EHV-AT
Thermo, Thermo,

drewno dwukrotnie malowane
ekologicznym lakierem akrylowym
w kolorze naturalnym.

FTW-V

-

drewno dwukrotnie malowane
ekologicznym lakierem akrylowym
w kolorze biatym.

O

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

55x78 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

H.
01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

55x98  66x98

wymiary okna [cm]
(zewnetrzne wymiary
oscieznicy)

powierzchnia
przeszklenia [m?]

symbol rozmiaru

# FAKRO \ Is



SUPERENERGOOSZCZEDNE
OKNA OBROTOWE

‘ @ Spedjalne okna dachowe przeznaczone do budow- il @ Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone

ﬂ nictwa energooszczednego oraz pasywnego. Pakiet il Warstwowo, impregnowane prozniowo.
szybowy osadzony jest w spedjalnie zaprojektowanej il
“ ® Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym

profile w poréwnaniu ze standardowym oknem. “ lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

ramie skrzydta. Posiada ona poszerzone drewniane
0 W oknie zastosowano pie¢ uszczelek. Taka konstruk-

da minimalizuje zjawisko powstawania mostkow @ Podwyzszona odpornose na wiamanie — system
0 cieplnych oraz zapewnia lepsza izolacyjnosc okna. topSafe.

@ Okna otwierane obrotowo z zawiasem umiesz-
czonym powyzej potowy wysokosci okna, dzieki @ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
@ czemu nawet wysoka osoba moze komfortowo .0 okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
g stac przy otwartym oknie. ich energooszczednos¢, zwiekszona trwatose,

doskonata szczelnos¢ oraz tatwiejszy montaz.
@ Bogata oferta akcesoriow wyposazenia dodatko-
wego.

@ Wygodna obstuga za pomoca klamki umieszczonej
w dolnej czesdi skrzydta. Klamka z dwupunktowym
ryglowaniem.
@ tatwy sposdb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania
markizy dzieki zasuwce blokujacej obrécone o 180° @ @ Zakres montazu 15-70°.

skrzydto.

16 | www.fakro.pl



FTT U8 Thermo

pasywny pakiet szybowy U8,
U_=0,58W/m’K najcieplejsze
okno dachowe dostepne na rynku
zpojedynczym pakietem szybo-
wym. Dostarczane wraz

z kotnierzem uszczelniajgcym
EHV-AT Thermo,

superenergooszczedny

pakiet szybowy U6,

U, =0,80W/m’K

ze standardowym kotnierzem,

U =0,71W/m’K

montowane z kotnierzem uszczelniaja-
cym EHV-AT Thermo.

standardowo wyposazone w pakiet
Okno przy zakupie z kotnierzem XDK sktadajacy sie z zestawu izola-
uszczelniajgcym Thermo i markiza cyjnego XDP oraz kofnierza

— 3 kolory oblachowania do wyboru paroszczelnego XDS,

bez dopfat.

Produkt superTrio.

®
6 0

&

przeznaczone do budownictwa
pasywnego, potwierdzone
certyfikatem Passive House.

Zeskanuj QR kod

wymiary okna [cm] 55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenla [mz] 0,29 047 0,58 047 0,59 0,73 085 0,75 0,92 0,95 0,92
() 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

symbol rozmiaru

#FAKRO |17
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OKNA OBROTOWE
ALUMINIOWO-TWORZYWOWE

@ Popularna konstrukgja okien z zawiasem umiesz-
czonym w potowie wysokos$ci okna przeznaczona
do wszystkich pomieszczert na poddaszu.

@ Produkt ekologiczny — okna PVC wykonane
sq w duzej czesci z materiatu przetworzonego
i praktycznie w catosci moga zosta¢ poddane
recyklingowi.

@ Tworzywo nie pochtania wilgoci, okno jest trwate,
odporne na korozje i nie wymaga malowania
podczas uzytkowania.

@ \Wygodna obstuga okna za pomoca klamki
umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.

Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

@ L atwy sposdb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania
markizy dzieki zasuwce blokujacej obrdcone o 180°
skrzydto.

@ Podwyzszona odporno$¢ na wiamanie
— system topSafe.

@ Technologia thermoPro podnosi jako$¢ i parametry
okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednos¢, zwiekszona trwatose,
doskonata szczelno$¢ oraz tatwiejszy montaz.

@ Bogata oferta akcesoridw wyposazenia dodatko-
wego.

@ Zakres montazu 15-90°.



trzyszybowy pakiet U5 wypetniony gazem
szlachetnym — kryptonem,

U, =10 W/mZK ze standardowym kotnierzem,
U_=0,9 W/m?Kz kotnierzem EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wypetniony gazem
szlachetnym — argonem,

U, =11 W/m?K ze standardowym kotnierzem,
U, =10 W/m?2K z kotnierzem EHV-AT Thermo,

wydajny nawiewnik V/35,

wielokomorowe profile PVC w kolorze biatym
(zblizonym do RAL 9010) wzmocnione
rdzeniami stalowymi,

Dostepne réwniez w kolorze okleiny;
- Zloty dab (PTPV/GO),

-sosna (PTP-V/PI),

-antracyt (PTPV/AC)

tworzywo nie pochtania wilgodi, okno jest trwate i odporne
na korozje.

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenla [mz] 0,22 0,29 0,47 0,58 0,47 0,73 0,85 0,75 092 0,95 092
01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

symbol rozmiaru

#FAKRO |



OKNA OBROTOWE
O PODWYZSZONEJ )
ODPORNOSCI NA WILGOC

@ Popularna konstrukcja okien z zawiasem umiesz- @ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
0 czonym w potowie wysokosci okna przeznaczona okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
do pomieszczerh o podwyzszonej wilgotnosci. ich energooszczednos¢, zwiekszona trwatosc,
@ \Wygodna obstuga okna za pomoca klamki umiesz- doskonata szczelno$¢ oraz fatwiejszy montaz.
czonej w dolnej czesci skrzydta. @ Bogata oferta akcesoriow wyposazenia dodatko-
Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. wego.
@ L atwy sposdb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania @ Zakres montazu 15-90°.
‘ markizy dzieki zasuwce blokujacej obrécone o 180°

skrzydto.

z
@ Podwyzszona odpornos¢ na wiamanie
— system topSafe.
ystem top!

20 ‘ www.fakro.pl



trzyszybowy pakiet U5 wypetniony
gazem szlachetnym — kryptonem,

U, =0,97 W/mK ze standardowym
kotnierzem, U, =0,86 W/m?2K z kotnierzem
EHV-AT Thermo,

trzyszybowy pakiet U4 wypetniony
gazem szlachetnym — argonem,

U =11 W/m?K ze standardowym
kotnierzem,

U_=1,0 W/m?Kz kotnierzem EHV-AT Thermo,

automatyczny nawiewnik V40P,

najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowane prozniowo,

trzykrotnie malowane lakierem poliureta-
nowym tworzacym trwatg i idealnie gtadka
ﬁ powioke na powierzchni ramy w kolorze
biatym. Przeznaczone do pomieszczen
0 okresowo podwyzszonej wilgotnosci
powietrza (kuchnie, tazienki).

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenia [m?] y 029 ) 047 073 085 075 092 095 092
02 03 06 07 13 08 09 10 11 12

05

symbol rozmiaru

#FAKRO |2



OKNA OBROTOWE
STEROWANE ELEKTRYCZNIE

@ Okna obrotowe fabrycznie wyposazone

nie uruchamia funkcje zamykania skrzydta
podczas opaddw deszczu.

skrzydto.

@ Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone

i warstwowo, impregnowane prézniowo,

22 | www.fakro.pl

w urzadzenia umozliwiajgce jego zdalne otwieranie
i zamykanie oraz sterowanie dodatkami. Dostepne

w radiowym protokole transmisji danych:
- w protokole Z-Wave — okno FTP-V ZWave,
- w protokole WiFi — okno FTP-V WiFi Tuya.

Wyposazone w czujnik deszczu, ktdry automatycz-

tatwe podifaczenie do siedi elektrycznej 230V.
Przekrecajac klamke 0 90° roztgczamy skrzydto

7 sitownikiem. tatwy sposdb mycia zewnetrznej
szyby dzieki zasuwce blokujacej obrocone 0 180°

P00

@ Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym
~ lakierem akrylowym w kolorze naturalnym,

@ Automatyczny nawiewnik VAOP

@ Podwyzszona odpornosé na wiamanie — system
topSafe.

@ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza ich
energooszczedno$¢, zwiekszona trwatose,
doskonata szczelnos¢ oraz fatwiejszy montaz.

@ Okno posiada styki na oscieznicy umozliwiajace
tatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriow
w wersji elektrycznej z modutem ZWave lub
modutern WiFi.

@ Zakres montazu 15-90°.



®

D0 @ O

WORKS WITH,,

FTP-V zwave

trzyszybowy pakiet U5 wypetniony
gazem szZlachetnym — kryptonem,

U, =0,97 W/m’K ze standardowym
kotnierzem,

okno dziatajace w bezprzewodowym
protokole transmisji danych ZWave,

nowa siec radiowa,

sterowane za pomoca
pilota. Pilot sprzedawany oddzielnie,

okno Z~Wave wspotpracuje z produk-
tami FIBARO, Vera, Zipato za pomocg
bramki internetowej. MoZzliwos¢
stworzenia inteligentnego domu

i sterowania gtosowego.

FTP-V wirituya

trzyszybowy pakiet U5 wypetnio-
ny gazem szlachetnym — kryptonem,

U, =0,97 W/mK ze standardowym
kotnierzem,

okno dziatajace w bezprzewodo-
wym protokole transmisji danych
WiF,

wykorzystanie domowej
sieci WiFi za posrednictwem
routera,

sterowane za pomoca smartfona
poprzez aplikacje Tuya.

Szczegdty dotyczace technologii str. 40-42

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

wymiary okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenla [mz] 0,22 0,29 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,75 092 0,95 092
01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

symbol rozmiaru

#FAKRO |z



OKNA O PODWYZSZONEJ
OSI OBROTU

@ Okno otwierane obrotowo lecz 0$ obrotu umiesz-

° czona jest powyzej pofowy wysokosci okna przez
co nawet wysoka osoba moze podejs¢ do krawedzi
otwartego okna. Dolna czes¢ skrzydta petnirole
okna klapowego, a gérna stanowi dodatkowe

° doswietlenie. Skrzydto przy obrocie o kat od 0-45°
podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm
wspomagajacy, ktéry pozwala pozostawi¢ otwarte
skrzydto w dowolnej pozydji w tym zakresie. Jedyne
okna dachowe na rynku, ktdre po zamontowaniu
w dachu o nachyleniu 39-43° spetniajg warunki
normy DIN 5034-1* zgodnie z ktorymi dolna krawed?
okna ma by¢ na wysokosci do 95 cm, a géma
krawed?z okna na wysokosci minimum 220 cm od
podtogi.

® Obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej
w dolnej czesci skrzydta. Klamka posiada dwa
stopnie mikrouchylenia.

* norma obowigzuje na rynku niemieckim

www.fakro.pl

i

<

v

%

@ Automatyczny nawiewnik VAOP.

@ Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowane prozniowo
Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym
lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

@ Podwyzszona odpornosé na wiamanie — system
topSafe.

@ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza
ich energooszczednos¢, zwiekszona trwatos¢,
doskonata szczelno$¢ oraz tatwiejszy montaz.

@ Obrdcone skrzydio blokowane jest do mycia
przez zasuwke przy kacie 160°.

@ Bogata oferta akcesoriow wyposazenia
dodatkowego.



29200

trzyszybowy pakiet U5 wypetniony gazem szlachetnym — kryptonem,
U, =097 W/mZK ze standardowym kotnierzem,

okno jednoskrzydtowe,

mozliwos¢ wykonania okien do wysokosci 206 cm,

zakres montazu 20-65°,

mozliwos¢ faczenia z oknem FXP i otrzymania okna do wysokosci 255 cm,
ktére mozna zespoli¢ z oknem balkonowym.

Zeskanuj QR kod

i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

wymiary okna [cm] 78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180

(zewnetrzne wymiary oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenia [m?]
073 085 0,92 1,07 1,22
(7 13 40 09 80 41

symbol rozmiaru

# FAKRO
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FPP-V

preSelect MAX

FPU-V

preSelect MAX

2

OKNA UCHYLNO-OBROTOWE
PRESELECT MAX

@ \V nowym uchylno — obrotowym oknie
FPP-V preSelect MAX skrzydfo uchylane jest az
do kata 45°, to prawie 0 30% wiecej niz
w poprzednim modelu. Taki zakres otwarcia umozli-
wia jeszcze petniejsze wykorzystanie stworzonej na
poddaszu dodatkowej przestrzeni. Funkcja obrotowa
pozwala na obrdt skrzydta o 180°. W nowatorskim
systemie okuc funkgja uchylna oddzielona jest od
obrotowej, co gwarantuje realizadje tylko wybranego
sposobu otwierania oraz petng stabilnosc skrzydia,
zardwno w funkdji uchylnej, jak i obrotowe.
Zapewnia to wysoka trwatos¢ produktu oraz bezpie-
czenstwo uzytkowania.

@ Zmiane sposobu otwierania zapewnia przelacznik
umiejscowiony w dolnej czesci oscieznicy,
co zwieksza komfort i fatwos¢ obstugi.

@ \Wygodna obstuga okna za pomocg klamki umiesz-
czonej w dolnej czedci skrzydfa. Klamka Elegant
posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

@ tatwy sposob mycia zewnetrznej szyby i zaktadania
markizy dzieki zasuwce blokujacej obrécone 0 180°
skrzydto.

@\ oknie zastosowano system topSafe podnoszacy
bezpieczenstwo uzytkowe i antywltamaniowe okna.

@ Automatyczny nawiewnik V40P — zapewnia zdrowy
mikroklimat, a jednoczesnie chroni przed wyziebie-
niem wnetrza.

@ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza ich
energooszczednos¢, zwiekszona trwatos¢, doskonata
szczelnos¢ oraz tatwiejszy montaz.

@ Bogata oferta akcesoriéw wyposazenia dodatkowego.

@ Zakres montazu 15-55° specjalna wersja okna 55-85°.

EANL LD

26 | www.fakro.pl




FPP-V FPU-V

preSelect MAX preSelect MAX

trzyszybowy pakiet U5 wypetniony trzyszybowy pakiet U5 wypetniony

gazem szZlachetnym — kryptonem, gazem szlachetnym — kryptonem,
U, =1,0W/m’K ze standardowym U, =10W/mK ze standardowym
kotnierzem, kotnierzem,
< najwyzszej jakosci drewno sosnowe, . najwyzszej jakosci drewno sosnowe,
M | Klejone warstwowo, impregnowane ,4 | Klejone warstwowo, impregnowane
Y prézniowo, Y prézniowo,
drewno dwukrotnie malowane trzykrotnie malowane lakierem poliure-
ekologicznym lakierem akrylowym tanowym tworzacym trwatg iidealnie
w kolorze naturalnym. 3 'ﬁ gtadka na powierzchni ramy powioke
“w — wkolorze biatym. Przeznaczone do

pomieszczen o okresowo podwyzszonej
wilgotnosci powietrza (kuchnie, tazienki).

WIECE)
SWIATLA
duze rozmiary
okien

wymiary okna [cm] 55x98  66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98

(zewnetrzne wymiary

WYZSZA Przetgcznik
TRWALOSC p”

innowacyjne Zeskanuj QR kod
ahuca i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie
WYZSZA
UZYTECZNOSC
pakiety trzyszybowe
z akcesoriami
zewnetrznymi

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenla [mz] 0,29 047 ) 047 0,73 085 0,75 0,92 0,95 0,92
() 03 04 05 06 07 13 08 09 10 11 12

symbol rozmiaru
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FGH-V

Galeria

OKNO BALKONOWE
GALERIA

@ Nowatorskie, duze okno dachowe, w ktérym

S otwarte skrzydta tworzg balkon. Gorne skrzydto
otwierane jest uchylnie do gory, a dolne uchylane
do przodu umoZliwiajgc swobodny dostep do
wneki balkonu. Skrzydto przy obrocie o kat od
0°do45° jest podtrzymywane przez innowacyj-
ny mechanizm wspomagajacy, ktéry pozwala
pozostawic je otwarte w dowolnej pozydji w tym
zakresie.

® Obstuga okna za pomoca klamki umieszczonej
w dolnej czesci gérnego skrzydta. Klamka
z dwupunktowym ryglowaniem.

@ Obrocone skrzydio blokowane jest do mycia
przez zasuwke przy kacie 180°.

@ Automatyczny nawiewnik VAOP,

@ Najwyzszej jakosci drewno sosnowe, klejone
warstwowo, impregnowane prozniowo.

ﬁ @ Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym
!

lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.

@ Podwyzszona odporno$¢ na wiamanie
— system topSafe.

@ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza ich
energooszczedno$¢, zwiekszona trwato$¢, doskonata
szczelnos¢ oraz tatwiejszy montaz.

@ Bogata oferta akcesoriow wyposazenia
dodatkowego.

@ Zakres montazu 40 — 55°. Zalecenie: montaz
w konstrukdji dachu bez $cianki kolankowej.



)
)

FGH-V

Galeria

trzyszybowy, superenergooszczedny

i antywlamaniowy pakiet szybowy P5,
U, =11 W/m?K ze standardowym
kotierzem.

Zewnetrzna szyba z powtoka tatwo-
zmywalna.

Gorne skrzydio uchylane jest ptynnie az
do kata 45°. Boczne barierki ochronne
Zintegrowane sg z dolnym skrzydtem
i wysuwaja sie podczas jego otwierania,

W czasie zamykania dolnego skrzydta,
barierki balkonu chowaja sie

w oknie i nie s3 widoczne ponad
pofacia dachu.

Okno FGH-V P5 Galeria dostarczane

jest jako zestaw. Sktada sie z okna oraz
barierki, ktora dobierana jest do kata
nachylenia dachu. Okno posiada zestaw
izolacyjny XDP.

Zespolenie okna balkonowego FGH-V
zinnymi oknami FAKRO np . FDY-V
moze byc realizowane wytacznie

za pomoca kotnierzy K__/G.

FAKRO FAKRO Inne rozwigzania

Barierki po zamknieciu schowane sg pod obla-
chowaniem przez co nie ulegaja zabrudzeniu
oraz nie zaktocajg estetyki dachu.

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

wymiary okna [cm]
(zewnetrzne wymiary oscieznicy)

powierzchnia przeszklenia [m?]

#FAKRO | »
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OKNA
WYLAZOWE

@ Okno wytazowe jest potaczeniem okna dachowego
i wytazu. Jako wytaz zapewnia szybkie, tatwe
i bezpieczne wyjscie na dach w celu przeprowadze-
nia prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwa-
cyjnych. Funkdje okna spetnia zapewniajac wnetrzu
dostep do naturalnego $wiatta oraz umozliwiajac
przewietrzenie pomieszczenia. Dzieki wysokim
parametrom termoizolacyjnym okna wytazowe
przeznaczone sg do pomieszczer ogrzewanych.

@ Uniwersalna konstrukcja okna wyfazowego. Przed
montazem istnieje mozliwos¢ zmiany stron otwie-
rania. Fabrycznie dostarczany jako wytaz prawy.
Mozliwos¢ zamdwienia wytazu FWP/L — lewy,

@ Wyposazone sg w sitownik gazowy umieszczony
w gornej czesci wytazu, utatwiajacy otwieranie
i zamykanie skrzydfa ograniczajac ryzyko zatrzasnie-
cia np. pod naporem wiatru.

L

——

NN '

@ \Wygodna obstuga okna za pomoca klamki
umieszczonej w potowie wysokosci skrzydta
umozliwia otwarcie lub mikrouchylenie okna.

@® Do montazu okien stosowane sg kotnierze
uszczelniajgce te same co do okien dachowych.
UmoZliwia to faczenie okna wytazowego z oknami
dachowymi w jednym zespoleniy,

@ Technologia thermoPro podnosi jakos¢ i parametry
okien dachowych, czego wynikiem jest wyzsza ich
energooszczednos¢, zwiekszona trwatos¢, doskonata
szczelnos¢ oraz tatwiejszy montaz.

@ Bogata oferta dodatkéw wewnetrznych identycz-
nych jak do okien dachowych. Dostepne s3 réow-
niez na specjalne zamowienie dodatki zewnetrzne.

@ Zakres montazu 15-55°.



trzyszybowy pakiet U5 wypetniony
gazem szZlachetnym — kryptonem,

U, =1,0W/m’K ze standardowym
kotnierzem,

najwyzszej jakosci drewno sosnowe,
klejone warstwowo, impregnowane
prozniowo,

drewno dwukrotnie malowane ekolo-
gicznym lakierem akrylowym

trzyszybowy pakiet U5 wypetniony
gazem szlachetnym — kryptonem,

U, =10W/mK ze standardowym
kotnierzem,

najwyzszej jakosci drewno sosnowe,
klejone warstwowo, impregnowane
prézniowo,

trzykrotnie malowane lakierem poliure-
tanowym tworzacym trwatg iidealnie
gtadka na powierzchni ramy powioke

| gll% w kolorze naturalnym.
uw = \ﬁ{g

~

w kolorze biatym. Przeznaczone do

pomieszczen o okresowo podwyzszonej
wilgotnosci powietrza (kuchnie, tazienki).

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

wymiary okna [cm] 66x78  66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x98 94x118

(zewnetrzne wymiary

oscieznicy)

powierzchnia

przeszklenla [mz] 0,28 038 047 047 0,59 0,73 0,73 0,75
22 03 04 05 06 07 15 08

symbol rozmiaru
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KOLNIERZE
USZCZELNIAJACE

@ Niezbednym elementem umozliwiajgcym prawid- @ Uniwersalny kotnierz uszczelniajacy EHV-AT
towe zamontowanie okna w potaci dachowej jest Thermo z dodatkowa termoizolacja gwarantuje
kotnierz uszczelniajacy. Precyzyjnie zaprojektowane, szczelne i, Ciepte” pofaczenie okna z potacia dachu.
systemowe elementy kotnierza pozwalajg na trwate Zastosowany w kotnierzu materiat docieplenio-
i szczelne potgczenie okna z pokryciem dachowym. wy szczelnie przylega do oscieznicy okna dzieki
Zadaniem kofnierza jest odprowadzanie wody Czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjna
deszczowej i $niegu poza okno oraz zabezpiecze- rame. Kotnierz znacznie poprawia wspotczynnik
nie przed wiatrem. przenikania ciepfa — nawet do 15% w zaleznosci od
@ W ofercie FAKRO znajduije sie wiele typdw kotnierzy typu okna. Dostepny réwniez w innych wersjach
uszczelniajgcych, ktdre wykonane sg z blachy alu- m.in. do dachéwki paskiej EZV-FT Thermo, blachy
miniowej, trwale zabezpieczonej modyfikowanym panelowej EBV-PT Thermo czy pokry¢ tuskowych
lakierem poliestrowym. Podstawowym kolorem ELV-T Thermo.

jest kolor szarobrazowy RAL 7022, dzieki ktdremu
okno doskonale komponuje sie z typowymi
kolorami pokry¢ dachowych.



Standardowe kotnierze pozwalajg na montaz okna w najpopulamiejszych rodzajach pokry¢ dachowych:

ES_ EZ_ EHV—ATThermo EZV 'F

do pokry¢ plaskich cienkich do pokry¢ falistych umozliwia docieplenie do dachéwki ptaskie).

0 grubosci pokrycia 0 wysokosdi profilu okien dachowych ponad Dostepny w wersji EZV-FT
do 10mm 2x5mm). do 45mm. powierzchnig fat. Thermo.

Dostepny w wersji ESV-T

Thermo.

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

EG_ EBV-P

do pokryc tuskowych do blachy panelowej.
0 grubosci pokrycia Dostepny w wersji
24— 32mm. EBV-PT Thermo.

KOENIERZE
DO ZESPOLEN OKIEN

System zespoleri to gotowe rozwigzania kotnierzy do faczenia okien w grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespoler\
odlegfos¢ miedzy oknami w pionie i poziomie wynosi standardowo 10 cm. Modutowy system zespolert FAKRO
skfada sie z siedmiu modutdw, dzieki ktdrym mozemy zrealizowac kazde typowe zespolenie.

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie

B2/1 B1/2 B2/2
Zespolenie Zespolenie Zespolenie
poziome pionowe blokowe

# FAKRO 33
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Akcesoria do okienrdachowych FAKRO %qcz% W sobie cechy funkcjonalne i uzytkowe
7 atrakcyjng formg dekoracyjna. Akcesoria mozemy podzieli¢ ze wzgledu na migjsce
ich zamontowania na akcesoria wewnetrzne i zewnetrzne. Szeroka gama ak cesoriéw

wyposazenia dodatkowego podnosi jakos¢ uzytkowa okna stwarzajac mozliwosé
kontroli dziatania Swiatta, redukdji ciepta oraz oszczednos¢ energii.

Zarédwno akcesoria wewnetrzne jak i zewnetrzne charakteryzuja sie wygodna obstuga.
W ofercie FAKRO znajduija sie réwniez akcesoria elektryczne, ktére sterowane sg pilotem
lub przetacznikiem nasciennym, a nawet aplikacjg ze smartfona.




FUKCJONALNE
AKCESORIA
DO OKIEN
DACHOWYCH

.1_

OCHRONA PRZED
NAGRZEWANIEM

AKCESORIA ZEWNETRZNE
DO OKIEN DACHOWYCH

@ Akcesoria zewnetrzne (markiza i roleta) skutecznie
chronig przed nadmiernym nagrzewaniem
poddasza w gorace, letnie dni.

@ Doktadne dopasowanie akcesoriéw do okien dacho-
wych FAKRO zapewnia ich szybki i fatwy montaz.
Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzuja sie
wysoka jakoscia, nowatorskimi rozwigzaniami
i estetycznym wygladem.

@ Markiza to niezbedny element do zachowania
komfortu cieplnego na poddaszu, w upalne dni.

36 | www.fakro.pl



AKCESORIA ZEWNETRZNE

malkizyAMz

@ do 8razy skuteczniejsza
ochrona przed nagrzewa-
niem w poréwnaniu zroleta
wewnetrzna zaciemniajaca,

@ skuteczne zacienienie wnetrza
przy jednoczesnym zapewnie-
niu widocznosdi,

@ optymalna ochrona przed ucigz-

liwym upatem (efekt — cena).

w‘:
»
\*‘&

roIetaARz

—do okien standardowych

@ roleta ARZ-H zwijana recznie
za pomocg korby (w komplecie),

@ roleta ARZ 230 podtaczona do sieci
elektrycznej i sterowana przyciskiem
nasciennym.

rolety ARZ Komfort

—do okien standardowych
i okien GREENVIEW

@ roleta ARZ KOMFORT Z-Wave
sterowana pilotem.
Pilot sprzedawany oddzielnie,

@ roleta ARZ KOMFORT WiFi Tuya
sterowana poprzez aplikacje
ze smartfona,

@ roleta ARZ KOMFORT Z-Wave Solar
sterowana pilotem. Pilot sprzedawany

oddzelnie.

—do okien standardowych

@ markiza AMZ New Line obstugiwana
recznie, lub za pomoca drazka
(w komplecie),

—do okien standardowych
i okien GREENVIEW

@ markiza AMZ obstugiwana recznie,
lub za pomocg drazka (w komplecie),

@ markiza AMZ Z-Wave sterowana pilotem.
Pilot sprzedawany oddzielnie,

@ markiza AMZ WiFi Tuya sterowana
poprzez aplikacje ze smartfona,

® markiza AMZ Z-Wave Solar automatyczna
obstuga lub sterowana pilotem.
Pilot sprzedawany oddzielnie.

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj OR kod

L. rolety zewngtrzneARz

@ skuteczna ochrona
przed ucigZliwym upatem,
ograniczenie strat ciepfa
w zimie,

@ zaciemnienie wnetrza,

@ utrudnienie wiamania,

@ ochrona prywatnosdi,

@ redukgja hatasu.

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj OR kod

SFAKRO |7



FUKCJONALNE
AKCESORIA
DO OKIEN
DACHOWYCH

PRZYJEMNIE
I PIEKNIE

AKCESORIA WEWNETRZNE
DO OKIEN DACHOWYCH

@ Akcesoria wewnetrzne dekorujg wnetrze. Bogaty @ Dokfadne dopasowanie akcesoriéw do okien
wybor typdw i kolordw zapewnia uzyskanie dachowych FAKRO zapewnia ich szybkiitatwy
harmonii z wystrojem kazdego pomieszczenia montaz. Oryginalne akcesoria FAKRO charakteryzujg
i daje mozliwos¢ dowolnego ksztattowania sie wysoka jakoscia, nowatorskimi rozwigzaniami
charakteru poddasza. i estetycznym wygladem.

@ Akcesoria umoZliwiaja regulagie ilosci i intensywnosci
Swiatta wpadajgcego do pomieszczenia. Dzieki nim
mozemy uzyska¢ zaciemnienie nawet w sfoneczny
dzien, w chwilach gdy potrzebujemy odpoczynku.
Dodatkowo chronig przed szkodliwym oddziatywa-
niem refleksow np. podczas pracy na komputerze.

38 | www.fakro.pl



AKCESORIA WEWNETRZNE

rolety rolety
rolety przydem- zadem-
zaluzje standard niajace K‘ER@F
@ reguladjailosci naptywajace- @ ochrona przed swiattem, @ ochrona przed $wiattem @ bardzo dobra ochrona przed Swiat-
go $wiatta do pomieszczenia, @ mozliwosc pozostawienia podczas stonecznych dni, fem stonecznym az do zaciemnienia,
@ sterowanie kierunkiem wpa- rolety w trzech réznych @ mozliwos¢ zatrzymania @ MmoZliwos¢ zatrzymania rolety
dania promieni stonecznych pozydjach. rolety w dowolnej pozydjj, w dowolnym miejscu,
Za pomoca zmiany kata @ dostepne w wersji Z\Wave, @ czesciowa ochrona przed cieptem
nachylenia lameli. WiFi (Tuya) oraz Solar. stonecznym,

@ dostepne w wersji, -\Wave,
WiFi (Tuya) oraz Solar.

rolety plisowane
rolety plisowane

moskitiery
@ miekkos¢ i rozproszenie Swiatta, @ stopniowa redukcja doptywu Swiatta, @ ochrona przed owadami,
@ mozliwosc zatrzymania rolety az po zaciemnienie, @ minimalne zacienienie
w dowolnym miejscy, ® MoZzliwos¢ zatrzymania rolety pomieszczenia,
@ system top-down — swobodna obstuga w dowolnym miejscu, @ mozliwos¢ montazu zinnymi
za pomocg gomej i dolnej belki. @ system top-down — swobodna obstuga akcesoriami wewnetrznymi
za pomoca gornej i dolnej belki. i zewnetrznymi.

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj OR kod

#FAKRO |
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DOM INTELIGENTNY

@ Smarthome to rozwigzanie umozliwiajace inteligentne zarzadzania domem. Produkty elektryczne oraz zintegrowane
Z nimi réznego rodzaju czujniki redukujg wiele manualnych czynnosci pozwalajac osiaggnac wyjatkowy komfort mieszkania.
@ Dom inteligentny to takze utatwienia w codziennym zarzagdzaniu domem i odczuwalne w portfelu korzysci ptynace

z efektywnego sterowania energig elektryczna czy energia cieplna.
@ \Wazna czedcig inteligentnego domu jest stolarka otworowa, ktéra podiagczona do czujnikdw ma wptyw na warunki

wewnatrz budynku, jego energooszczednosc i bezpieczeristwo.
@ FAKRO oferuje kompleksowg oferte stolarki otworowej przystosowanej do zastosowania w budynkach inteligentnych.

Szeroki wachlarz produktéw zawiera okna fasadowe, drzwi tarasowe HS, okna dachowe, okna do dachéw pfaskich,

cafa game akcesoriow do okien oraz drzwi wejéciowe czy bramy garazowe.
@ Montujgc okna dachowe FAKRO w wersji elektrycznej z czujnikiem deszczu i kontaktronem, elektryczng markize

i rolete wewnetrzng mozemy zrobic¢ pierwszy krok w kierunku domu smart.

® Do wyboru mamy technologie, na ktérej bedzie opierat sie twdj dom inteligentny:
- bezprzewodowy protokét transmisji danych Z\Wave,
- bezprzewodowy protokét transmisji danych WiFi.

f OwAvE WORKS WITH

martHome FIBARO



STEROWANIE
Z-WAVE

@ Systemowe rozwigzanie do zaimplementowania w inteligentnych budynkach.

@ /~Wave to bezprzewodowy protokét radiowy stosowany do komunikacji domowych urzadzen elektrycznych.
Do sieci mozna podtaczyc wszystkie urzadzenia elektryczne, ktdre posiadajg modut systemu ZWave.

Okna Z\Wave, standardowe okna wyposazone w sitowniki zmodutem Z\Wave, rolety zewnetrzne ARZ Z\Wave,
markizy AMZ Z\Wave oraz akcesoria wewnetrzne AJP Z\Wave, ARF ZWave i ARP ZWave.

@ Dodatkowo do okien mozna podigczy¢ czujniki deszczu oraz wiatru, a takze zintegrowad je zinnymi domowymi
urzadzeniami elektrycznymi.

@ Instaladja systemu nie wymaga stosowania kabli komunikacyjnych pomiedzy urzadzeniami elektrycznymi,
co ewidentnie zmniejsza koszty i czas montazu.

@ System Z-Wave jest prosty w instalagji, fatwy w rozbudowie i zarzadzaniu na kazdym etapie eksploatacji budynku.
UmoZliwia stworzenie bezprzewodowej sieci i sterowanie produktami z modutem Z-Wave za pomocg bezprzewodowej
klawiatury, pilota, telefonu komdrkowego czy internetu.

@ Produkty FAKRO wyposazone w modut Z-Wave wspdtpracuija z elektronika FIBARO. Poprzez bramke mozemy stworzyc
inteligentny dom, ktéry bedzie obstugiwany za pomoca aplikacji na smartfonie z dowolnego miejsca na ziemi bedacego
w zasiegu internetu.

O 0 7%

ZRH1 ZRH12 ZRS24

pilot ZWave do sterowania 1 urza- pilot ZWave do sterowania urzadze- wielofunkcyjny pilot Z-Wave umozliwajacy
dzeniem Iub 1 grupg urzadzen. niami pojedynczo lub grupowo, zaawansowang konfiguracje i sterowanie
maksymalnie w 12 grupach. wszystkimi urzadzeniami w sieci Z\Wave.

ZRW7 ZWK1 ZWL1

Klawiatura nascienna Z-Wave do sterownik radiowy ZWave do zdalnego sterownik radiowy ZWave do zdalnego
sterowania wieloma urzadzeniami kontrolowania jednego urzadzenia lub kontrolowania jednego urzadzenia lub
ZWave jednoczeénie lub w grupach. grupy urzadzen Z~Wave. Seria 54 firmy grupy urzadzen Z-Wave, Seria Sonata
Kontakt-Simmon. Dostepny takze w wersji firmy Ospel. Dostepny takze w wersji
ZWK2 oraz w wersji ZWK3. ZWL2 oraz w wersji ZWL3. '
Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj QR kod

(f- Qwave WORKS WITH |
FIBARO

# FAKRO
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STEROWANIE WIFI TUYA

WIiFi TUYA to seria produktéow FAKRO dedykowanych do nowoczesnych budynkéw. Elektryczne okno dachowe FAKRO

WiFi TUYA, to pierwsze inteligentne urzgdzenie w Twoim budynku. Zapewnia maksymalny komfort uzytkowania poddasza.
Kontroluj temperature oraz dostep Swiezego powietrza na poddaszu za pomocg intuicyjnej aplikacji FAKRO smart. Wyposaz
okna w akcesoria i kontroluj temperature oraz ilos¢ Swiatta na poddaszu. Urzadzenia WiFi TUYA idealnie wpisuja sie w idee
smarthome. System TUYA jest prosty w instalacji, tatwy w rozbudowie i zarzagdzaniu. Mozna go stosowac na kazdym etapie
eksploatacji budynku, poniewaz system TUYA to rowniez cata gama produktéw wersji Solar wyposazonych w akumulator
dotadowywany przez panel stoneczny. TUYA jest wiodacg firma w rozwigzaniach smarthome. Stwérz swoj prawdziwy
FAKRO smartHome z WiFi TUYA.

CA)

Z1G ZTP3

\ 4

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj OR kod

Bramka WiFi/ZigBee Pilot WiFi/ZigBee Przelaanik WiFi/ZigBee
WiFi do sterowania 3-kanatowy bezprzewodowy
produktami FAKRO pilot ZigBee / WiFi 3- kanatowy, natynkowy
za pomocg aplikadji. przycisk ZigBee / WiFi.



AKCESORIA UZYTKOWE DO OKIEN

ZST

Drazek teleskopowy

ZBB

Ogranianik otwarda

uniwersalny drazek
teleskopowy do obstugi
okien, zaluzji oraz rolet
zamontowanych poza
bezposrednim zasiegiem
uzytkownika.

produkt umozliwiajacy
bezpieczne, ograniczone
uchylenie okna.

Dzieki zastosowaniu
ogranicznika, skrzydto
mMoZNna Pozostawic

w pozydji uchylonej

o okoto 10cm.

ZBL

Zamek do okna

estetyczny zamek
okienny ZBL

w kolorze biatym,
uniemozliwia
przypadkowe
otwarcie okna.

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj QR kod

AKCESORIA MONTAZOWE

Akcesoria montazowe FAKRO gwarantuijg szybkie i tatwe potaczenie okna z pofacig dachu.

Ja

XLC XWT puus

Szpaleta Opaska dodeplajaca

@ szybkie wykonanie wneki umozliwia fatwe i fachowe
okiennej od strony pomiesz-  docieplenie okien FAKRO.
czenia, XLC -F do okien Opaska zwiegksza termoizo-

drewnianych, XLC-P do
okien aluminiowo-tworzy-
wowych,

@ odpowiednie wykonanie
szpalet, dolna prostopadle
a gorna rownolegle do pod-
togi, zapewnia odpowiednie
doswietlenie i prawidtowa
cyrkuladje powietrza we-
wnatrz wneki okiennej.

lacyjno$¢ okna i przyczynia
sie do obnizenia strat ciepta.
Pozwala takze na systemowe
pofaczenie z kotnierzem
Thermo i docieplenie

Do kazdego rozmiaru okna
nalezy dobra¢ odpowiedni
rozmiar opaski.

oscieznicy na catej wysokosci.

—1
’ _

XDP

Zestaw izolacyjny

stuzy do szybkiego i szczelnego
wykonania izoladji termicznej

i paroprzepuszczalnej wokét
okna. Skfada sie z kotnierza paro-
przepuszczalnego oraz materiatu
termoizolacyjnego z naturalnej
welny, w postaci blokdw i warko-
cza. Zestaw izolacyjny XDP wraz
z kotnierzem paroszczelnym

XDS tworzg pakiet kotnierzy
izolacyjnych XDK.

XDS

Kolierz paroszzelny

stosowany jest do wykonania
izoladji paroszczelnej wokot
okna dachowego. Gwarantuje
szczelne potaczenie folii

z oknem dachowym.

\ 4

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj OR kod
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WYLAZY STANDARD

do pomieszzen hieogrzewanych

@ \Wytazy dachowe umoZliwiaja szybkie, tatwe i bezpieczne wyjscie na dach w celu przeprowadzenia

@

O®

44 ‘ www.fakro.pl

konstrukdja klapowa ze
skrzydfem otwieranym na
bok. Wytaz wyposazony
jest w pakiet szybowy
zzewnetrzng i wewnetrzna
szyba hartowang 4H-8-4H.
Moze by¢ zamontowany
w sposob umozliwiajacy
otwardie skrzydta na prawa
lub lewa strone. Ogranicz-
nik stabilnie utrzymuje ot-
warte skrzydto oraz chroni
je przed zatrzasnieciem,

montaz w dachach
o nachyleniu 15-70°,

wytaz (86x87cm) spetnia
wymagania w sprawie
warunkow technicznych
jakim powinny odpowia-
dac budynkiiich usytuo-
wanie.

>

@
o

prac kominiarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych.

konstrukdja klapowa, pét-
kolista koputa z poliwegla-
nu otwierana jest do gory
o kat 180°, zapewniajac
tatwe wyjscie na dach
oraz efektywne doswiet-
lenie pomieszczenia.
Materiat, z ktorego jest
wykonana charakteryzuje
sie zwiekszong odpor-
noscia na dziatanie
czynnikéw
atmosferycznych,

montaz w dachach
o nachyleniu 15-60°,

wytaz (86x86cm) spetnia
wymagania w sprawie
warunkow technicznych
jakim powinny odpowia-
dac budynkiiich usytuo-
wanie.

>

&

konstrukdja klapowa,

skrzydfo podnoszone

jestdo gory, dostepny
jest w dwadch wersjach:

@ wersja WGl z pakietem
szybowym z zewnetrz-
N szyba hartowang
3H-8-3 oraz sprezyng
gazowg,

@ wersja WGT z pojedyn-
€73 szyba hartowana 4H,

montaz w dachach
o nachyleniu 15-60°.

Zeskanuj QR kod
i zapytaj dystrybutora o cene dla Ciebie




LWL exra

Schody strychowe umozliwiajg fatwe

i bezpieczne wejscie na strych. Nie zabieraja
miejsca na poddaszu, sa bezpieczne

i wygodne w uzytkowaniu.

LWL EXTRA

@ stabilna drewniana
konstrukdja,

@ energooszczedne,

@ bezpieczne — dwie porecze,

@ bardzo komfortowa obstuga
dzieki zastosowanemu me-
chanizmowi odcigzajacemu.

LMF 60

@ mocna i trwafa metalowa
drabina,

@ \wysoka energooszczednosc,

@ ochrona przeciwpozarowa,

@ bardzo komfortowa obstuga,

@ dostepne w wersji do 360cm.

LST

@ schody nozycowe,
@ moZliwos¢ montazu

w matych otworach,
@ wygodna obstuga. '

Sprawdz aktualne ceny
Zeskanuj OR kod
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ZYWNE
DOWE

Stolarka pionowa

Rekomenduje: Qﬁj W FAKRO INNOVIEW

to najlepsze rozwiazania
Ar_ch\\ek( Robert Kgn_\eczny‘ KWK Promes oraz nowoczesne wzornictwo
- autor najlepszego domu $wiata wg magazynu Wallpaper

przeznaczone dla wymagajacych inwestorow.
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Okna fasadowe INNOVIEW to nowatorskie
potaczenie drewna i aluminium charakteryzuje
sie doskonatg jakoscig i wyjatkowymi
wiasciwosciami. Aluminiowa oktadzina pozwala
na odizolowanie drewnianego profilu okna

od niekorzystnego wptywu czynnikow

Wielkie drzwi przesuwne HS otwierajg nowe
spojrzenie na przestrzer wewnatrz domu.
Dajg mozliwosc tworzenia wnetrz otwartych
na otaczajacy Swiat. Dzieki mozliwosci
dostosowania formatu i ksztattu okien
FAKRO INNOVIEW do architektury

obiektu i potrzeb inwestora mozna inacze;j
mysle¢ o wystroju wnetrza, wykorzystujgc
perspektywe, widok i charakter otoczenia jako
integralny element koncepdji wystroju.

Chcesz dowiedzie¢ sie wiecej o oknach fasadowych Innoview?
Skontaktuj sie z naszym Biuro Obstugi Klienta, tel: (18) 444 0 405

lub mail: info@innoview.pl

zewnetrznych, gwarantujac duzg odpornos¢
okien INNOVIEW na ekstremalne warunki
atmosferyczne. Natomiast naturalne drewno od
wewngatrz zapewnia ciepty klimat pomieszczenia
oraz estetyczny wyglad.

Oprécz okien INNOVIEW firma FAKRO
oferuje markizy do okien fasadowych

oraz bramy garazowe i drzwi wejsciowe z linii
INNOVIEW LINE. Nowoczesne wzornictwo

i réznorodne kolory gwarantujg dopasowanie
okieni drzwi INNOVIEW do bryty i elewadji
budynku, a nawet otoczenia.

#FAKRO |«
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DORADCY TECHNICZNI:

Biatystok 601 54 08 04
Bielsko-Biata 605 57 42 66
Bydgoszcz 6015408 01
Czestochowa 605 78 57 39

Gdarnsk 6057857 14
Katowice 60154 08 03
Kielce 605 57 42 67
Krakéw 605 57 42 68
Krakéw 601 86 76 01
Lublin 601 54 08 05
todz 601 54 08 02
Nowy Sacz 601 96 88 32
Olsztyn 603 86 29 28
Opole 605 78 57 39
Poznan 601 63 28 35
Poznan 601 46 66 73
Rzeszow 603 92 60 27
Rzeszow 601 16 07 87
Stupsk 60146 66 77
Szczecin 6018209 01

Warszawa 60151 2552
Warszawa 60557 42 65
Warszawa 605 09 2298
Wroctaw 601 16 07 88
Wroctaw 605 03 12 05
Zielona Géra 601 16 07 86

WA

Q}S & FAKRO

POLSKA

OFICJALNY PARTNER REPREZENTACJI
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FAKRO Sp. z 0.0. ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz

Biuro Obstugi Klienta: tel. 18/ 444 0 400, e-mail: kontakt@fakro.pl
www.fakro.pl

Fakro Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametréw technicznych i specyfikacji oferowanych produktow. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowia zapewnienia
W rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 . o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie sa takze opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy.
Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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